MEDOUSE F DATASHEET

Tipo l[dmpara de pie

Materiales y esfera de vidrio transparente o verde con superficie irregular, detalles en aluminio
colores

Fuente de luz 230V: mdédulo LED 1x25W atenuable/ potencia nominal 25W / clase energética E /
[Umenes 2875 / K 3200* / CRI 80 / grado de proteccién IP64

fuente de luz registrada EPREL, haga clic agui *Los mdédulos LED suministrados para
Medousé F y W tienen una temperatura de inicio de 2.700K, tal como se indica en las
hojas de datos del fabricante. Para su uso en exteriores, posteriormente se aplica
una resina protectora que aumenta la temperatura de color en 500K (CCT correlated
colour temperature), llegando a aproximadamente 3.200K. En este momento, no es
posible suministrar LEDs con una temperatura de color diferente a esta.

Alimentacion 110V o 240V


https://eprel.ec.europa.eu/qr/938351

Dimensiones
esfera @ 50 cm aprox.

base: @ 16 x 1,5 cm
peso neto 31 kg

esfera @ 30 cm aprox.
base: @ 16 x 1,5 cm
peso neto 31 kg

Cédigo de MD3 @ 30 / verde/detalles en aluminio

pedido MD3TR @ 30 / transparente/detalles en aluminio
MD5 @ 50 / verde/detalles en aluminio
MD5TR @ 50 / transparente/detalles en aluminio

Accesorios MSM  mddulo de soporte 31x31 cm
MDCV cable de enchufe EU cableado 230V IP65 350 cm
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