
Type suspension

Matériaux et
couleurs

sphère en fil d’aluminium naturel avec base en métal nickel ou sphère en fil
d’aluminium anodisé or avec base en métal anodisé or

Source
lumineuse

Ø 50 cm: ampoule LED G4 12Vdc 12x0,8W / puissance nominale 9,6W / classe
énergétique G / lumen 840 / 2700 K / CRI 82 Ø 70 cm: ampoule LED G4 12Vdc
18x0,8W / puissance nominale 14,4W / classe énergétique G / lumen 1260 / 2700 K /
CRI 82 Ø 100 cm: ampoule LED G4 12Vdc 24x0,8W / puissance nominale 19,2W /
classe énergétique G / lumen 1680 / 2700 K / CRI 82 aluminium: source lumineuse
enregistrée EPREL, cliquez ici or: source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici

Alimentation transformateur 12V DC 220-240V dimmable Triac
(110V disponible avec transformateur non dimmable)

Dimensions
sphère Ø 50 cm, poids 7 kg
sphère Ø 70 cm, poids 14 kg
sphère Ø 100 cm, poids 25 kg
base Ø 21 x H 10,5 cm
câble susp. 170 cm
pouvant être coupé sur mesure

FIL DE FER DATASHEET

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2324103
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2324103
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2340667


Code de
commande

F5SL Ø 50 / aluminium
F5SLG Ø 50 / or
F7SL Ø 70 / aluminium
F7SLG Ø 70 / or
F10SL Ø 100 / aluminium
F10SLG Ø 100 / or
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